	
	Styropian EPS

z folią aluminiową
	Knauf

FLOOR-Therm

	Grubość [mm]
	30
	50
	20
	30

	Wymiar [mm]
	1000 x 5000
	1100 x 700

	Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/m·K]
	0,035
	0,031

	Naprężenia ściskające przy 10% odkształcenia względnym CS(10) [kPa]
	195,30
	266

	Wytrzymałość na zginanie BS [kPa]
	–
	428

	Powierzchnia krycia płyty [m2]
	5
	0,77

	Cena 1 m2 netto
	17,90
	23,90
	16,00
	20,00

	Materiały dodatkowe

klipsy – ilość x cena
	15 x 0,11=1,65
	–

	Razem
	19,55
	25,55
	16,00
	20,00

	Czas wykonywania 1 m2*
	5 min
	4 min

	Zalecana objętość wylewki m3 / 1 m2
Koszt wylewki danej objętości m3 /1 m2
- przy założeniu, iż na 0,01 m3 warstwy wylewki zużyjemy 20 kg suchej zaprawy
	0,045

(0,045 / 0,01) x 20 x 0,67 = 60
	0,035

(0,035 / 0,01) x 20 x 0,67 = 46,90

	Czas wykonania 1 m2wylewki betonowej

- o określonej objętości
	2,2 min
	1,5 min

	Koszt całkowity wykonania 1 m2
	79,55
	85,55
	62,90
	66,90

	Czas całkowity wykonania 1 m2
	7,2 min
	5,5 min


* czas potrzebny na ułożenie m2, przy założeniu, iż jest to w pomieszczeniu o wymiarach 4 x 5 m, przy dobry warunkach pracy zespołu dwuosobowego, ułożenie izolacji oraz 120 mb rury.

Powyższa tabela przedstawia porównanie kosztów wykonania 1 m2 posadzki z ogrzewaniem podłogowym z użyciem różnych rodzajów płyt styropianowych.

Za użyciem płyty styropianowej FLOOR-Therm D do ogrzewania podłogowego przemawiają następujące zalety tego rozwiązania:

1. Lepszy (niższy) współczynnik przewodzenia ciepła λD płyty FLOOR-Therm, a co za tym idzie lepszy opór cieplny RD;
2. Większa wartość parametru CS(10) naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym – możliwość przeniesienia większych obciążeń użytkowych;

3. Deklarowany jest parametr BS wytrzymałość na zginanie – co potwierdza wysoką jakość tego produktu.
4. Niższa cena za 1 m2 płyty styropianowej FLOOR-Therm
5. Brak konieczności stosowania dodatkowych materiałów mocujących – brak dodatkowych kosztów;
6. Krótszy czas potrzebny na ułożenie płyt styropianowych wraz z ułożeniem rur wodnego ogrzewania podłogowego – oszczędność na poziomie 20 % w stosunku do płyty styropianowej z folią aluminiową;
7. Mniejsze zużycie m3 wylewki (cementowej lub anhydrytowej) na 1m2 – oszczędność osiąga poziom 25% odnośnie zużycia wylewki na płycie styropianowej z folią, co powoduje oszczędność czasu pracy związanej z wykonaniem wylewki o 45 %.
Podsumowując, gdy zastosujemy płytę styropianową FLOOR-Therm D jako podkład do rur wodnego ogrzewania podłogowego zaoszczędzimy CZAS i PIENIĄDZE. Stosując płytę FLOOR-Therm D zamiast zwykłej płyty styropianowej z folią oszczędzamy 30% czasu i 12 złotych na każdym m2 wykonanej podłogi. Co więcej zyskujemy pewność, że do ocieplenia naszego domu zastosowaliśmy właściwy produkt, dobrej jakości, zaprojektowany specjalnie do tego zastosowania.
